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OK First

EG OK Gelände

Schnitt B - B

1.OG

2.OG

Aussenwandaufbau:
1,5 cm Kalk-Gips-Putz
24 cm KS-Mauerwerk
18 cm WDVS WLG 032
(Mineralfaserdämmplatten)
2 cm Außenputz

OK Terrasse

Traufe

Aussenwandaufbau:
1,5 cm Kalk-Gips-Putz
24 cm KS-Mauerwerk
14 cm WDVS WLG ???
(Mineralfaserdämmplatten)
2 cm Außenputz

frostfrei gründen
auf tragfähigem Boden gründen

11.225

Aufbau:
1,5 cm Bodenbelag
6,5 cm Zementestrich (Heizestrich)
          +Fußbodenheizung
1 Lage PE-Folie 0,2
3 cm Trittschalldämmung WLG 040
25 cm gebundene Schüttung
horizontale Feuchtesperre nach DIN 18195
22 cm STB-Decke

Aufbau:
1,5 cm Bodenbelag
6,5 cm Zementestrich (Heizestrich)
          +Fußbodenheizung
1 Lage PE-Folie 0,2
3 cm Trittschalldämmung WLG 040
5 cm Dämmung
22 cm STB-Decke

Aufbau:
1,5 cm Bodenbelag
6,5 cm Zementestrich (Heizestrich)
          +Fußbodenheizung
1 Lage PE-Folie 0,2
3 cm Trittschalldämmung WLG 040
5 cm Dämmung
22 cm STB-Decke

22
2.

63
5

25
25

22
67

5
1.

76
25

75 22
67

5
1.

76
25

75
22

2.
00

5

22
3.

13
5

22
2.

76
22

2.
76

22
2.

33
5

18 24 10.385 24 18

50 50

1.
70

5

Be
re

ich
 d

er
 

Ei
ns

ch
ub

tre
pp

e

22
3.

13
5

22
2.

43
5

25
75

22
2.

68
5

75
22

24

58
22

36
2.

77
5

22
16

2.
60

22
16

2.
60

22
24

2.
09

5

Aufbau Balkon:
2,5 WPC Terrassendiele
Keilholz
Bautenschutzmatte unter den Holzbohlen
2 Lagen Abdichtung
22 cm STB-Decke mit 1,5 % Gefälle

-0.36
-0.10-0.02±0.00

+2.995 +3.155+3.155

+4.145

+5.975 +6.135+6.135

+7.125

+8.955
+9.25

+11.29

1,5%

1,5%

Aussenwandaufbau:
1,5 cm Kalk-Gips-Putz
24 cm KS-Mauerwerk
18 cm WDVS WLG 032
(Mineralfaserdämmplatten)
2 cm Außenputz

Aussenwandaufbau:
1,5 cm Kalk-Gips-Putz
24 cm KS-Mauerwerk
14 cm WDVS WLG ???
(Mineralfaserdämmplatten)
2 cm Außenputz

Aufzug

Aufzug

Aufzug

Schnitt C-C

OK First

Traufe

OK Gelände

frostfrei gründen
auf tragfähigem Boden gründen
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Aufbau Dachterrasse:
2,5 WPC Terrassendiele
Keilholz
Bautenschutzmatte unter den Holzbohlen
Abdichtung
mind. 12 cm EPS-Dämmung WLG xxxx mit Gefälle
Bitumendampfsperre
20 cm STB-Decke

1,5% 
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Aufbau:
1,5 cm Bodenbelag
6,5 cm Zementestrich (Heizestrich)
          +Fußbodenheizung
1 Lage PE-Folie 0,2
3 cm Trittschalldämmung WLG 040
25 cm gebundene Schüttung
horizontale Feuchtesperre nach DIN 18195
22 cm STB-Decke

Aufbau:
1,5 cm Bodenbelag
6,5 cm Zementestrich (Heizestrich)
          +Fußbodenheizung
1 Lage PE-Folie 0,2
3 cm Trittschalldämmung WLG 040
5 cm Dämmung
22 cm STB-Decke

Aufbau:
1,5 cm Bodenbelag
6,5 cm Zementestrich (Heizestrich)
          +Fußbodenheizung
1 Lage PE-Folie 0,2
3 cm Trittschalldämmung WLG 040
5 cm Dämmung
22 cm STB-Decke

-1.10

-0.36
-0.10 ±0.00±0.00

+1.58

+2.995 +3.155 +3.155

+4.735

+5.975 +6.135 +6.135

+8.955
+9.25

+11.29

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2017
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La Patria 
Wohnpark Gronau GmbH

PL
La Patria
Wohnpark Gronau GmbH

- Hering Erstellung

Genehmigungsplanung

-

±0,00 ≙ 79,05 m ü.NN
WP Gronau - Zentralgebäude
Hohlstraße

A 2

25.07.2018

G-2426

Schnitt B-B, Schnitt C-C

Vorabzug


